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1. UVOD 
 
Dalmacijacement d.d. se sastoji od tri tvornice cementa: Sveti Juraj, Sveti Kajo i 10. kolovoz 
ukupnog kapaciteta oko 2.000.000 tona cementa godišnje.  
Tvornice su kao pogonsko gorivo koristile mazut. Obzirom na potrebu prelaska tvornica na novo 
gorivo ugljen i petrol-koks, izra� ena je Studija utjecaja na okoliš i Program sanacije utjecaja na 
zrak. 
 
Temeljem Studije utjecaja na okoliš, definirana je obaveza pra� enja kakvo� e zraka (pra� enje 
imisije one� iš� uju� ih tvari) . 
 
Imisijske stanice mjere prizemne koncentracije one� iš� uju� ih tvari na mjestima u prostoru gdje 
postoji utjecaj raznih izvora emisije.  
Lokacije stanica odre� ene su na temelju analiza provedenih u Programu sanacije utjecaja na 
zrak Dalmacijacementa i najpovoljnije su s gledišta pra� enja utjecaja na zrak.  
 
 
 
 

 
 
Lokacije mjernih postaja:       1. Kaštel Su� urac – Grad Kaštela AMS-1 

2. Sveti Kajo – Grad Solin AMS-2 
3. Centar – Grad Split AMS-3  

 
 
 
Na mjernim postajama automatski se vrše satna mjerenja koncentracija sumporova dioksida 
(SO2), dušikovih oksida (NO, NOx, NO2), dima, lebde� ih � estica aerodinami� nog promjera 
10� m i 2,5 � m. Na istim mjernim postajama prikupljaju se 24-satni uzorci ukupnih lebde� ih 
� estica (UL� ) i ukupna talo�na tvar. U UL �  odre� uje se sadr�aj metala olova, mangana i 
kadmija . 
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2. MJERNE POSTAJE 

AMS 1 - Kaštel Su � urac, Grad Kaštela  

 
 
Mjerna postaja se nalazi cca 400m 
sjeverozapadno od tvornice cementa Sv. 
Juraj, izme� u Ceste Franje Tu� mana i 
Magistrale. U bli�em okolišu se nalaze 
obiteljske ku� e i manji industrijski 
pogoni.  

Mjerna postaja mjeri slijede� e parametre: 
 
- Kontinuirano mjerenje koncentracija NO2, SO2, dima, 
lebde� ih � estica aerodinami� kog promjera 10 i 2,5 � m 
pomo� u automatskih analizatora 
- Metodom visokovolumnog uzorkovanja se mjere ukupne 
lebde� e � estice i u njima sadr�aj olova, kadmija i mangana 
- Meteorološki parametri: brzina i smjer vjetra, temperatura 
i relativna vla�nost zraka. 
- Metodom po Bergerhoffu se mjeri ukupna talo�na tv ar 
 
OCJENA KAKVO � E ZRAKA: 
 
Zrak u okolišu mjerne postaje Kaštel Su� urcu u 
promatranom razdoblju je bio:  
 
neznatno one � iš � en, odnosno I kategorije:  
- s obzirom na sumporov dioksid, dim i dušikov dioksid 
- s obzirom na ukupne lebde� e � estice i lebde� e � estice 
aerodinami� nog promjera 10 um 
- s obzirom na olovo, mangan i kadmij u ukupnim lebde� im 
� esticama 
- s obzirom na olovo, kadmij i talij u ukupnoj talo�noj tvari  
 
umjereno one � iš � en, odnosno II kategorije:  
- s obzirom na ukupnu talo�nu tvar   
 
Svi promatrani parametri su uspore � ivani sa 
zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti zraka  
(NN br. 178/04)  

 
 

Sumarni podaci sa kategorizacijom tijekom 2004. ( � g/m3) 
One� iš � uju � a 

tvar N Csred. CM 
Mjesec 
max. C98 

Raspon prosje � nih 
mjese � nih vrijednosti 

UL�  322 (dn) 42,8 203,7 Listopad 97,1 27,28 – 54,33 
PM-10 5367 34,76 134,7 O�ujak 222,15 13,45 – 32,06 

PM-2,5* 6118 10,4 30,15 Travanj 35,91 5,93 – 13,19 
Pb u L �  321 (dn) 0,1991 2,0000 Studeni 1,0610 0,098 – 0,331 
Cd u L �  321 (dn) 0,0018 0,1280 Studeni 0,0064 0,0005 – 0,0064 
Mn u L �  321 (dn) 0,0884 0,8260 Lipanj 0,3050 0,048 – 0,115 

SO2 3174 8,08 40,06 Listopad 31,26 6,47 – 10,26 
NO2 5516 17,96 69,38 Studeni 66,54 5,63 – 35,51 
Dim 6118 2,4 7,74 Sije� anj 6,13 1,52 – 3,01 

 
Tuma� : N – broj satnih uzoraka - (dn) dnevnih uzoraka 

Csred – prosje� na godišnja vrijednost 
CM – maksimalna dnevna vrijednost 
Mjesec max. – mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost 
C98 – 98% percentil 
* - u Uredbi o preporu� enim i grani� nim vrijednostima kakvo� e zraka (101/96;2/97) nema 
vrijednosti za usporedbu , stoga ocjena kakvo� e zraka za PM-2,5 � g/m3 nije dana  
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Sumarni podaci sa kategorizacijom tijekom 2004. (mg /m2/dan) 
Netopiva tvar Topiva tvar 

UTT 
pH U. N. Pb  Cd  Tl  % N. U T Ca+2  Cl- SO4  % T. 

212 7,13 114 58,19 0,386 0,099 54 98 27,9 10,1 12,55 46 
 
Boja pozadine ozna� ava kategoriju one� iš� enja zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 178/04) 
 

I kategorija 
II kategorija 
III kategorija 

ispod grani� nih vrijednosti 
izme� u grani� nih i tolerantnih vrijednosti 
iznad tolerantnih vrijednosti 

 

AMS 2 – Sveti Kajo, Grad Solin  
 

 
 
 
Mjerna postaja se nalazi na rubnom 
dijelu kamenoloma Sv. Kajo zapadno od 
drobili� nog postrojenja i cca 1000m 
zra� ne linije od tvornice Sv.Juraj.  
U bli�oj okolici nema stambenih 
objekata. 

Mjerna postaja mjeri slijede� e parametre: 
 
- Kontinuirano mjerenje koncentracija NO2, SO2, dima, 
lebde� ih � estica aerodinami� kog promjera 10 i 2,5 � m 
pomo� u automatskih analizatora 
- Metodom visokovolumnog uzorkovanja se mjere ukupne 
lebde� e � estice i u njima sadr�aj olova, kadmija i mangana 
- Meteorološki parametri: brzina i smjer vjetra, temperatura 
i relativna vla�nost zraka. 
- Metodom po Bergerhoffu se mjeri ukupna talo�na tv ar 
 
OCJENA KAKVO � E ZRAKA: 
 
Zrak u okolišu mjerne postaje Solin u 
 promatranom razdoblju je bio:  
 
neznatno one � iš � en, odnosno I kategorije :  
- s obzirom na sumporov dioksid, dim i dušikov dioksid 
- s obzirom na ukupne lebde� e � estice i lebde� e � estice 
aerodinami� nog promjera 10 um 
- s obzirom na olovo, mangan i kadmij u ukupnim lebde� im 
� esticama 
- s obzirom na olovo, kadmij i talij u ukupnoj talo�noj tvari 
  
umjereno one � iš � en, odnosno II. kategorije :       
- s obzirom na ukupnu talo�nu tvar   
 
Svi promatrani parametri su uspore � ivani sa 
zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti zraka  
(NN br. 178/04)  

 
Sumarni podaci sa kategorizacijom tijekom 2004. ( � g/m3) 

One� iš � uju � a 
tvar je N Csred. CM 

Mjesec 
max. C98 

Raspon prosje � nih 
mjese � nih vrijednosti 

UL�  342 (dn) 42,8 324,8 Prosinac 105,7 24,80 – 59,15 
PM-10 6700 19,36 100,78 Prosinac 82,38 9,93 – 30,86 

PM-2,5* 8670 7,77 84,11 Prosinac 32,2 5,17 – 15,47 
Pb u L �  336 (dn) 0,1433 4,1790 Prosinac 0,8240 0,035 – 0,328 
Cd u L �  336 (dn) 0,0012 0,0290 Lipanj 0,0067 0,0003 – 0,0026 
Mn u L �  336 (dn) 0,0776 0,5980 Studeni 0,3520 0,037 – 0,120 

SO2 8200 6,74 30,69 Lipanj 21,39 5,59 – 8,40 
NO2 7651 14,56 63,28 Srpanj 71,67 6,25 – 25,43 
Dim 5683 2,34 29,61 Srpanj 6,99 1,94 – 9,53 

 
Tuma� : N - broj satnih uzoraka - (dn) dnevnih uzoraka 

Csred – prosje� na godišnja vrijednost 
CM – maksimalna dnevna vrijednost 
Mjesec max. – mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost 
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C98 – 98% percentil 
* - u Uredbi o preporu� enim i grani� nim vrijednostima kakvo� e zraka (101/96;2/97) nema 
vrijednosti za usporedbu , stoga ocjena kakvo� e zraka za PM-2,5 � g/m3 nije dana 
 

 
Sumarni podaci sa kategorizacijom tijekom 2004. (mg /m2/dan) 

Netopiva tvar Topiva tvar 
  

pH U. N. Pb  Cd  Tl  % N. U T Ca+2  Cl- SO4  % T. 

232 7,34 142 35,87 0,275 0,173 61 90 27,28 10,3 11,95 39 
 
Boja pozadine ozna� ava kategoriju one� iš� enja zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 178/04) 
 

I kategorija 
II kategorija 
III kategorija 

ispod grani� nih vrijednosti 
izme� u grani� nih i tolerantnih vrijednosti 
iznad tolerantnih vrijednosti 

 
 

AMS 3 – Centar, Grad Split  
 

 
 
 
Mjerna postaja se nalazi u poslovno -
stambenoj zoni uz prometnicu sa 
srednje jakim prometom. 

Mjerna postaja mjeri slijede� e parametre: 
 
- Kontinuirano mjerenje koncentracija NO2, SO2, dima, 
lebde� ih � estica aerodinami� kog promjera 10 i 2,5 � m 
pomo� u automatskih analizatora 
- Metodom visokovolumnog uzorkovanja se mjere ukupne 
lebde� e � estice i u njima sadr�aj olova, kadmija i mangana 
- Meteorološki parametri: brzina i smjer vjetra, temperatura 
i relativna vla�nost zraka. 
- Metodom po Bergerhoffu se mjeri ukupna talo�na tv ar 
 
OCJENA KAKVO � E ZRAKA: 
 
Zrak u okolišu mjerne postaje Split u promatranom 
razdoblju je bio:  
 
neznatno one � iš � en, odnosno I kategorije :  
- s obzirom na sumporov dioksid i dim  
- s obzirom na ukupne lebde� e � estice i lebde� e � estice 
aerodinami� nog promjera 10 um 
- s obzirom na olovo, mangan i kadmij u ukupnim lebde� im 
� esticama 
- s obzirom na olovo, kadmij i talij u ukupnoj talo�noj tvari  
- s obzirom na ukupnu talo�nu tvar   
 
umjereno one � iš � en, odnosno II. kategorije : 
- s obzirom na dušikov dioksid   
     
Svi promatrani parametri su uspore � ivani sa 
zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti zraka  
(NN br. 178/04)  
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Sumarni podaci sa kategorizacijom tijekom 2004. ( � g/m3) 

One� iš � uju � a 
tvar N Csred. CM 

Mjesec 
max. C98 

Raspon prosje � nih 
mjese � nih vrijednosti 

UL�  344 (dn) 42,7 106,8 Velja� a 98,7 34,1 – 45,80 
PM-10 6405 22,8 70,8 O�ujak 80,27 19,14 – 30,16 

PM-2,5* 6516 10,13 49,16 Velja� a 41,27 7,08 – 13,56 
Pb u L �  343 (dn) 0,0810 0,9720 Studeni 0,2420 0,051 – 0,134 
Cd u L �  343 (dn) 0,0006 0,0076 Studeni 0,0030 0,0002 – 0,0012 
Mn u L �  343 (dn) 0,0495 0,3830 Sije� anj 0,1400 0,034 – 0,383 

SO2 7938 13,94 66,83 Rujan 49,62 11,09 – 18,84 
NO2 8562 28,67 103,72 Rujan 101,22 20,41 – 51,31 
Dim 5510 2,79 8,62 Velja� a 7,51 1,84 – 4,29 

 
Tuma� : N – broj satnih uzoraka – (dn) dnevnih uzoraka 

Csred – prosje� na godišnja vrijednost 
CM – maksimalna dnevna vrijednost 
Mjesec max. – mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost 
C98 – 98% percentil 
* - u Uredbi o preporu� enim i grani� nim vrijednostima kakvo� e zraka (101/96;2/97) nema 
vrijednosti za usporedbu, stoga ocjena kakvo� e zraka za PM-2,5 � g/m3 nije dana 

 
Sumarni podaci sa kategorizacijom tijekom 2004. (mg /m2/dan) 

Netopiva tvar Topiva tvar 
UTT 

pH U. N. Pb  Cd  Tl  % N. U T Ca+2  Cl- SO4  % T. 

137 7,04 68 40,8 0,459 0,11 50 69 17,47 12,6 16,44 50 
 
Boja pozadine ozna� ava kategoriju one� iš� enja zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 178/04) 
 

I kategorija 
II kategorija 
III kategorija 

ispod grani� nih vrijednosti 
izme� u grani� nih i tolerantnih vrijednosti 
iznad tolerantnih vrijednosti 

 


